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DEKORACYINY TYNK MOZAIKOWY SLUZACY DO WYKANCZANIA POWIERZCHNI SZCZEGOLNIE OBCIAZONYCH
UZYTKOWO, WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ BUDYN KOW.

CECHY PRODUKTU

° WYSOKA TRWALOSC

+ ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE
* LATWY DO NAKLADANIA

+ DO APLIKACII RECZNEJ | MECHANICZNEJ

* NADAJE SIE NA PLYTY GIPSOWE | PtYTY CGK

PRZEZNACZENIE

« WEIJSCIA DO BUDYNKOW

* KLATKI SCHODOWE

¢ CIAGI KOMUNIKACYINE

* SLUPKI OGRODZENIOWE

* WYKONCZENIA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

WARUNKI APLIKACII

WSZVYSTKIE MALOWANE POWIERZCHNIE MUSZA BYC SUCHE | CZYSTE, TEMPERATURA POWIETRZA POWINNA
WYNOSIC OD +5°C DO +25°C, PRZY WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ <80%

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

PODtOZE POWINNO BYC NOSNE, ROWNE | SUCHE, NIE SPEKANE, OCZYSZCZONE Z POW+OK ANTYADHEZYINYCH
(TAKICH JAK: KURZ, TLUSZCZ, PYL | BITUMY) ORAZ WOLNE OD AGRESJI BIOLOGICZNEJ | CHEMICZNEJ.

PRZED NAKLADANIEM TYNKU MOZAIKOWEGO PODLOZE TRZEBA ZAGRUNTOWAC GRUNTEM SZCZEPNYM GS.
OKRES SCHNIECIA ZASTOSOWANEGO NA PODtOZU GRUNTU PRZED NALOZENIEM TYNKU WYNOSI MIN. 12 H.

NA NOWO WYKONANYCH PODLOZACH MINERALNYCH (TAKICH JAK BETON, TYNKI CEMENTOWE

| CEMENTOWO-WAPIENNE) MOZNA ROZPOCZAC PRACE TYNKARSKIE NIE WCZESNIEJ NIZ PO 4 TYGODNIACH

OD WYKONANIA PODLOZA.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

OPAKOWANIE ZAWIERA PRODUKT GOTOWY DO UZYCIA. BEZPOSREDNIO PRZED UZYCIEM CALA ZAWARTOSC
OPAKOWANIA NALEZY BARDZO DOKLADNIE WYMIESZAC MIESZARKA/WIERTARKA WOLNOOBROTOWA

Z MIESZADLEM KOSZYKOWYM LUB SKRZYDELKOWYM AZ DO UZYSKANIA JEDNOLITEJ KONSYSTENCII.

W RAZIE POTRZEBY ROZCIENCZYC NIEWIELKA ILOS'CIA CZYSTEJ WODY (MAX. 2% OBJ ETOéCI OPAKOWANIA).
[LOSC DODAWANEJ WODY POWINNA BYC JEDNAKOWA DLA KAZDEGO OPAKOWANIA, CO ZAPEWNI JEDNOLITOSC
KOLORYSTYCZNA TYNKOWANEGO ELEMENTU.
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PROCES PRZYGOTOWANIA, NAKEADANIA | WYSYCHANIA TYNKU POWINIEN PRZEBIEGAC PRZY POGODZIE
BEZDESZCZOWEJ W TEMPERATURZE POWIETRZA | PODLOZA OD +10°C DO +25°C. TYNKU NIE NALEZY
NAKLADAC PRZY SILNYM WIETRZE, BEZPOSREDNIM NAStONECZNIENIU, OPADACH DESZCZU, BEZ STOSOWANIA
ZABEZPIECZEN OCHRONNYCH (SIATKI OSLtONOWE). WARUNKI TE NALEZY UTRZYMAC MIN. 3 DNI OD MOMENTU
JEGO NALOZENIA. W OKRESIE TYM NIEDOPUSZCZALNY JEST SPADEK TEMPERATURY PONIZEJ +10°C.

CZAS WYSYCHANIA TYNKU MOZE ULEC ZNACZNYM ZMIANOM W OKRESIE WYSTEPOWANIA NIEKORZYSTNYCH
WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH, DLATEGO TEZ W TYM CZASIE NALEZY WYDLUZYC OKRES STOSOWANIA
ZABEZPIECZEN OCHRONNYCH DO CZASU JEGO CALKOWITEGO WYSCHNIECIA. NIEDOSTOSOWANIE SIE DO
POWYZSZYCH ZALECEN LUB ZLE PRZYGOTOWANIE PODLOZA MOZE DOPROWADZIC DO POWSTANIA
TRWALYCH ROZNIC KOLORYSTYCZNYCH NA POWIERZCHNI WYPRAWY TYNKARSKIEJ (WYKWITY, PRZEBARWIENIA),
W SKRAINYCH PRZYPADKACH DO OBNIZENIA JEJ TRWALOSCI, A NAWET ODSPOJENIA. PRACE NA SCIANIE
TWORZACEJ JEDNA PLASZCZYZNE NALEZY PROWADZIC W SPOSOB CIAGtY, BEZ PRZERW METODA

+MOKRE NA MOKRE” STOSUJAC MATERIAt Z JEDNEJ PARTII PRODUKCYINEJ. PRZERWANIE TYNKOWANIA
NALEZY ZAPLANOWAC WCZESNIEJ W MIEJSCACH GDZIE EWENTUALNE POtACZENIE BEDZIE MALO WIDOCZNE.

APLIKACIJA

PRZYGOTOWANA MASE TYNKARSKA NALEZY ROZPROWADZIC CIENKA, ROWNOMIERNA WARSTWA NA PODLOZU,
UZYWAJAC DO TEGO CELU GtADKIEJ PACY ZE STALI NIERDZEWNEJ. NASTEPNIE TA SAMA PACA SCIAGNAC
NADMIAR TYNKU DO WARSTWY O GRUBOSCI KRUSZYWA ZAWARTEGO W MASIE LUB NIECO WIEKSZEJ PO

CZYM NALOZONY TYNK WYGLADZIC W JEDNYM KIERUNKU (NP. Z DOLU DO GORY) AZ DO UZYSKANIA ROWNEJ,
GLADKIEJ | JEDNOLITEJ POWIERZCHNI. SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA £ ACZENIE NOWEGO
FRAGMENTU NAKELADANEGO TYNKU Z JUZ NALOZONYM STOSUJAC ZASADE ,MOKRE NA MOKRE".

OPAKOWANIA

15 kg 1 25 kg.

ZUZYCIE

HYDROVERT® TM = 4 kg/m?
GRUNT SZCZEPNY GS = 0,2 - 0,4 kg/m?

ZUZYCIE UZALEZNIONE JEST OD JAKOSCI PRZYGOTOWANEGO PODLOZA, JEGO ROWNOSCI, CHLONNOSCI
ORAZ DOSWIADCZENIA EKIPY WYKONAWCZEJ.
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UWAGA

TYNKI PRODUKOWANE SA NA BAZIE NATURALNYCH KRUSZYW KWARCOWYCH BARWIONYCH, KTORE MOGA

MIEC ROZNY ODCIEN, W ZALEZNOSCI OD Zt OZA. KRUSZYWA ZAWARTE W TYNKU MOGA NIEKIEDY MIEC NIELICZNE
CIEMNIEJSZE WTRACENIA CO NIE WPLYWA NA JEGO PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE | NIE STANOWI JEGO
WADY. W CELU ZMINIMALIZOWANIA ROZNIC KOLORYSTYCZNYCH ABY UZYSKAC OPTYMALNE WALORY ESTETYCZNE,
NALEZY NAKLADAC MATERIAL Z TEGO SAMEGO ZAMOWIENIA. MATERIALY POCHODZACE Z ROZNYCH ZAMOWIEN
PRZED UZYCIEM NALEZY DOKLADNIE WYMIESZAC. NIE ZALECA SIE STOSOWANIA TYNKOW MOZAIKOWYCH NA
PLASZCZYZNACH POZIOMYCH NARAZONYCH NA DLUGOTRWALE DZIALANIE CZYNNIKOW ATMOSFERYCZNYCH.

POD WPLYWEM DUZEJ WILGOTNOSCI (DESZCZ, MGLA ITP.) NA POWIERZCHNI TYNKU MOZE POJAWIC SIE MLECZNY
NALOT, KTORY Z CZASEM ZNIKNIE BEZPOWROTNIE. JEST TO NATURALNE ZJAWISKO W TEGO TYPU PRODUKTACH.

PRZECHOWYWANIE

TYNK PRZECHOWYWAC W SZCZELNYM OPAKOWANIU W TEMPERATURZE OD +5°C DO +25°C.

CHRONIC PRZED NADMIERNYM NAGRZEWANIEM | MROZEM. OKRES PRZYDATNOSCI DO UZYCIA WYNOSI
12 MIESIECY OD DATY PRODUKCII UMIESZCZONEJ NA OPAKOWANIU. PO OTWARCIU OPAKOWANIE NALEZY
ZUzvC W CIAGU JEDNEGO MIESIACA.

DANE TECHNICZNE

PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ KATEGORIA V,
ABSORPCIA WODY KATEGORIA W,
PRZYCZEPNOSC > 0,3 MPa
TRWALOSC NPD
PRZEWODNOSC CIEPLNA NPD
REAKCIA NA OGIEN EUROKLASA E
SUBSTANCIE NIEBEZPIECZNE NPD

ZUZYCIE 4 kg/m?

WYROB SPELNIA WYMAGANIA NORMY: EN 15824:2017
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